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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych przy realizacji zadania pn.: , Termomodernizacja budynku hali sportowej przy

Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot w

zakresie docieplenia elewacji, oraz wykonaniu robo6t towarzyszacych

1.2 Zakres robot objetych ST

Zakres robot realizowanych w ramach w zakresie docieplenia elewacji, malowania elewacji budynku
kotlowni oraz wykonaniu innych robot pomocniczych i towarzyszacych:

- docieplenie §cian i osciezy z wyprawa silikonowa

- wymiana nawietrzakow podokiennych

- demontaz i montaz instalacji odgromowej

- roboty adaptacyjne dla pomieszczenia magazynku

- malowanie elewacji kotlowni
13. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm
14 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z zakresem i SST.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty:
Styropian do docieplenia $cian i osciezy

*  Grubos¢ 14 cm

= Wspdlczynnik przewodzenia ciepta AD 0,032 W/(mK)
= Ksztalt krawedzi prostokatny

= Zdolnosci samogasnigcia SAMOGASNACY

= Klasa reakcji na ogien E

* Poziom wytrzymato$ci na zginanie (kPa) BS 70 (= 75)
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»  Wytrzymato$¢ na rozciaganie sila prostopadta do powierzchni czotowych (kPa) TR 80 (>80 )

Tynk cienkowarstwowy silikonowy

* Przepuszczalnos$¢ pary wodnej V2 — $rednia

= Absorpcja wody W2 — $rednia

= Przyczepno$c0,35 MPa

= Wspdlczynnik przewodzenia ciepta0,61 W/mK (Srednia warto$¢ tabelaryczna A10, dry, mat;
P=50%)

podkiadowa masa tynkarska

= Gestos¢ gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm3

»  Przyczepnos¢ do betonu> 1,0 MPa

» Temperatura przygotowania masy od +5 °C do +30 °C
= (Czas schnigciad+6 h

Klej do plyt styropianowych

* Baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami

* Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

*  Przyczepno$¢: do betonu > 0,25 MPa do styropianu > 0,08 MPa

*  Wytrzymato$¢ na $ciskanie: kategoria CS IV (= 25 N/mm?2) wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007
*  Wytrzymato$¢ na zginanie: > 6,0 N/'mm2 wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

= Reakcja na ogien: klasa B—sl1, d0

Klej do siatki

* Baza: mieszanka cementow z wypeiniaczami mineralnymi i modyfikatorami

* Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

=  Wodochtonnos$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

Przyczepno$¢: do betonu > 0,25 MPa do styropianu > 0,08 Mpa

Przyczepno$¢ migdzywarstwowa po starzeniu: > 0,08 MPa wg ETAG 004

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: kategoria CS IV (= 20 N/mm2) wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007
Wytrzymato$¢ na zginanie: > 5,5 N/mm2 wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

= Reakcja na ogien: klasa B—sl1, d0

Siatka do docieplen

= Baza: wtokno szklane

= Osnowa: 24 x 2 x 100 mm

= Rodzaj splotu: gazejski, uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki

* Masa powierzchniowa: > 160 g/m2

*  Wytrzymato$¢ na rozcigganie w warunkach standardowych:osnowa 1195N/5cm watek
1220N/5cm

»  Wydluzenie podhuzne: < 3,3%

»  Wydhuzenie poprzeczne: < 2,7%

Gazobeton do zamurowan

3
= Ggstosc objetosciowa [kg/m ] —450 - 500
* Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa] — 3,0
= Wartosci wskaznikow RW [dB] - min. 50
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Oprawy o$wietleniowe

oprawy metalohalogenkowe o mocy 250 W z uksztattowaniem strumienia $wiatta dla celow
oswietlenia terenu, metalohalogen o parametrach: napigcie: 220-240 V materiat
obudowy: aluminium, moc zrédta $wiatla [W]: 250 rodzaj osprzetu: CONV stopien ochrony: IP65

liczba zrodet Swiatta: 1 optyka: A klasa ochrony IEC: I

Lampa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu Moc: 20W Wodoodpornosé: TAK Napiecie: AC
80-265 V Barwa $wiatla (K): 4000 (biata) Moc strumienia §wietlnego (Im): 1800 Kat
Swiecenia (st): 120 Inne cechy: IP65 dla Lampy, IP44 dla czujnika Inne cechy: Brak
promieniowania UV i IR Inne cechy: Niska emisja ciepta. Niskie zuzycie energii. Klasa
energetyczna: A Liczba cykli wlacz/wylacz: >15 000 Czas nagrzewania: <ls Trwalos$¢: 30

000h
= Plafon zewne¢trzny LED
Stopien szczelno$ci IP65
Barwa §wiatla 4000 K (naturalna)
Strumien $wietlny 1960 Im
Napigcie We;. 230 V
Material obudowy Poliweglan PC
Materiat klosza ABS
Trwatos¢ 30000 h
Trzonek LED
Oddawanie barw (CRI) Ra>80
Certyfikaty CE, ROHS

Nawietrzaki podokienne

*  Wymiary kanatu: 11 x 6 cm

* Dlugos¢ kanatu: 50 cm

*  Wymiary kratki nawiewnej: 29 x 11 cm
*  Wymiary czerpni: 29 x 11 cm

* Przeplyw powietrza: max 60 cm2

= Kolor kratki nawiewne;j - bez

Farba silikonowa elewacyjna

* Baza: modyfikowane zywice silikonowe i akrylowe z wypeliaczami i pigmentami

= Gestosé: ok. 1,45 kg/dm3

* Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

»  QOdpornos¢ na deszcz: po ok. 3 godz.

*  Odporno$¢ powtoki na szorowanie: > 20 000 cykli wg DIN 53778-2

=  Op6r dyfuzyjny dla pary wodnej: kategoria V1, Sd < 100 pum, kategoria S1 wg PN-EN 1062-1
Przepuszczalno$¢ wody: kategoria W3, w<0,1 [kg/m2 h0,5] wg PN-EN 1062-1

= (Qcena stopnia specherzenia: brak pecherzy wg PN-EN 1062-1

= Ocena stopnia spekania: kategoria 0, brak peknie¢ wg PN-EN 1062-1

* Ocena stopnia zluszczenia: kategoria 0, brak zluszczen wg PN-EN 1062-1

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna
= Lepkos¢ (kubek Forda @ 4 mm), 20°C, [s] 110-140
= Gestose, najwyzej [g/cm3] 1,40
= (Czas schnigcia powloki w temp. 20£2°C przy wilgotno$ci wzg. pow. 55+5%
- stopien 1, najwyzej - [h] 2
- stopien 3, najwyzej - [h] 8
= (Czas catkowitego utwardzenia powtoki - [h] 168
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= Grubos¢ powtoki po wyschnieciu dla pierwszej warstwy [um] 40
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa

= Gestose, najwyzej [g/cm3] 1,20
= (Czas schnigcia powloki w temp. 20£2°C przy wilgotno$ci wzg. pow. 55+5%

- stopien 1, najwyzej - [(h] 3
- stopien 3, najwyzej - [h] 16
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania rob6t remontowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:

- elektronarzedzia

- sprzet do robot rgcznych
oraz inne dowolne, adekwatne do wykonywanych robot, nie naruszajace bezpieczenstwa pracy i
konstrukcji budynku.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa
zardwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach
poza pasem robot powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych
pojazdy, w szczegdInosci w odniesieniu do gabarytow i obciazenia na oS.

Zgodnie z technologia zalozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkéw transportu, jak:

- samochod skrzyniowy

- $rodek transportowy — samochdd dostawczy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Warunki og6lne wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami ST, a takze za prowadzenie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentdw materialow i wyrobow, a takze zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.2.  Szczegélowe warunki wykonania robét

5.2.1 Przyklejenie plyt styropianowych

Warunki dotyczace podktadu

Warstwa fakturowa $ciany, na ktorej musi by¢ przyklejony styropian, powinna by¢ trwale zwigzana z
podtozem. Odspojenie od powierzchni $ciany warstwy fakturowe lub uszkodzone tynki powinny by¢
usunigte i wyrdOwnane zaprawa. Przyczepno$¢ tynku nalezy sprawdza¢ poprzez opukiwanie-dzwigk
przyttumiony §wiadczy, iz tynk odstaje od podtoza. W tym wypadku tynk trzeba odbi¢ i wykona¢ warstwe
wyroOwnawczg z zaprawy cementowej. Tynk uszkodzony powierzchniowo powinien by¢ usunicty i
wyréwnany zaprawa. Powierzchni¢ $ciany, na ktorej ma by¢ przyklejony styropian,nalezy doktadnie
oczys$ci¢ z pyltu i innych zanieczyszczen. Jezeli powierzchnie $cian byly malowane lub pokryte wyprawa
powlokowa nalezy sprawdzi¢ ,czy przyczepno$¢ przyklejonego styropianu do takiego podioza jest
wystarczajaca. Jezeli na powierzchni wystgpuja nieréwnosci wigksze niz +/-10mm (np. na stykach
prefabrykatéw), to nalezy je wyrownac zaprawa cementowg. Nie dopuszcza si¢ przyklejenia styropianu do
powierzchni $cian, na ktoérych kruszy si¢ warstwa fakturowa albo tynk badz tuszcza si¢ farby lub wyprawy
powlokowe.

Przygotowanie podktadu

Powierzchnie $Scian z fakturg grysowa lub mozaiki szklanej nalezy oczysci¢ szczotka druciang w celu
oderwania ziaren kruszywa lub ptytek mozaiki nie zwigzanych trwale trwale z podtozem oraz zmy¢ woda
pod cisnieniem calg powierzchni¢ wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi. Przygotowanie
powierzchni §cian betonowych i murowanych otynkowanych nalezy sprawdzi¢ i stwierdzi¢ przyczepno$é
tynku przez opukanie. Tynk odstajacy od podtoza lub uszkodzony powierzchniowo nalezy usuna¢ i
wyréwnaé zaprawa. Cata powierzchnia §cian wraz z o$cieznicami okiennymi i drzwiowymi powinna by¢
sptukana woda pod ci$nieniem. Przyklejenie plyt styropianowych mozna rozpoczaé po wyschnigciu
powierzchni.

Proéba przyczepnosci do podioza

Wykonanie proby przyklejenia styropianu jest obowigzkowe przed przystapieniem do wykonania
ocieplenia na danej $cianie. Powierzchni¢ $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu,a takze z powlok i wypraw
(jezeli ulegly one w sposob widoczny zluszczeniu) i przyklei¢ w roéznych miejscach 8-10 probek
styropianu 10x10 cm. Do przyklejenia nalezy stosowa¢ mase¢ klejaca systemowa dopuszczong do
stosowania w budownictwie. Mas¢ klejaca nalezy nalozy¢ na cata powierzchni¢ probek styropianowych
warstwg grubo$ci okoto 10 mm, a nastgpnie przylozy¢ i docisng¢ do wiasciwych miejsc na powierzchni
$cian. Po 4 dniach nalezy wykonaé¢ probe¢ recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatose

podtoza i przyczepnos$¢ kleju jest wystarczajaca, jezeli ulegnie rozerwaniu styropian. Jezeli podtoze nie
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zostatlo prawidlowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej przyczepnosci do
podioza lub wymaganej wytrzymatosci. W takim przypadku trzeba powierzchni¢ $ciany doktadniej
oczys$ci¢ lub usunaé wierzchnia warstwe i wykona¢ ponownie probe przyklejenia.

Montaz ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokotowej. Utatwia ona
zachowanie rownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw plyt styropianowych, a
takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno si¢ ja mocowac¢ na cokole budynku, nie
nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odleglos¢ zapewnia ochrong systemu przed wplywem
podciagania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarskg przed zabrudzeniami — drobinkami
blota — nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace si¢ od chodnika badz gruntu.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystapi¢ do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad ptyt
mocowaé opierajac go na listwie startowej. Kolejne ukladamy stosujac przewiazanie
w tzw. cegietke. Takie przesunigcie nalezy wykona¢ zardwno na powierzchni $ciany, jak i na narozach
budynku.

Gléwnym elementem mocujacym styropian do podloza jest zaprawa klejaca Naklada si¢ ja na
powierzchni¢ plyty metoda ,,pasmowo-punktowy”. Szeroko$¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdhuz
krawedzi plyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostala powierzchni¢ nalezy natozyé
rownomiernie 6 plackoéw o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowac co
najmniej 40% jej powierzchni. Po nalozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przylozy¢ do podloza i
docisng¢. W niektorych sytuacjach nalezy stosowaé dodatkowe mocowanie w postaci kotkoéw
plastikowych w ilo$ci okoto 4+5 na 1m Zalecane jest ono w naroznikach budynku lub przy zastosowaniu
styropianu o grubo$ci wigkszej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy
ocieplaniu budynkow o wysokosci powyzej 12 metrdéw, a takze gdy no$nos¢ podtoza jest niska i trudna do
okreslenia. Szczegdtowe dane o ilosci, rodzaju i dlugosci kotkow oraz o sposobie ich rozmieszczenia
powinien zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywa¢ po uplywie
24 godzin od przyklejenia ptyt. Glebokos¢ zakotwienia kolkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany
wykonanej z materiatow pelnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegla dziurawka,
pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komoérkowego, faczniki muszg by¢ zakotwione na glebokos¢ min.
9cm

Przyklejenie siatki tworzywowej

Przyklejenie siatki na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia
styropianu. Do przyklejenia nalezy stosowa¢ mase klejaca systemowsa.

Mas¢ klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ przyklejonych ptyt styropianowych ciagla warstwa o

grubosci okoto 2 mm,rozpoczynajac od gory Sciany,pasami pionowymi szerokosci siatki.
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Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez wceiskanie jej w t¢ mas¢ za pomoca
packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w miarg¢ przyklejania i
catkowicie wcisnieta w mase klejaca.

Nastepnie nalezy na powierzchni¢ przyklejonej siatki nanie§¢ druga warstwe masy klejacej grubosci okoto
1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem,tak aby byta ona niewidoczna. Przy nakladaniu tej
drugiej warstwy masy calag powierzchni¢ doktadnie wyréwnaé przez zatarcie. Grubo$¢ warstwy klejacej
przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.

Naklejona siatka nie moze wykazywac¢ sfaldowan i powinna by¢ rownomiernie napigta. Sasiednie pasy
siatki powinny by¢ przyklejane na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Szerokos¢ siatki
powinna tak by¢ dobrana,aby mozliwe bylo wklejenie oéciezy okiennych i drzwiowych na calej ich
glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkow siatki o wymiarach 20x35 cm. Siatka przyklejana na jednej $cianie
nie moze by¢ ucig¢ta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja zagia¢ i nalozy¢ na $ciang sasiednig pasem o
szer. okolo 15 cm. W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wej$ciowych i okien na
wszystkich kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki przyklei¢ perforowane katowniki

aluminiowe.

5.2.2 Wyprawa z tynku mozaikowego

Podtoze musi by¢ no$ne, suche czyste oraz pozbawione srodkéw pogarszajacych przyczepnos¢ kolejnych
warstw. Nierownosci i ubytki w podtozach mineralnych nalezy wyréwnac¢ lub uzupetié np. przy pomocy
odpowiedniej szpachlowki. Stare powloki malarskie o niskiej wytrzymalosci, tapety lub wszelkie
zabrudzenia nalezy usung¢. Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowa¢ preparatem wzmacniajgcym podtoze i
chtonno$¢ po minimum 2 godzinach — preparatem gruntujacym w kolorze tynku. Zaleca si¢ stosowanie w
kolorze zblizonym do koloru tynku mozaikowego. Tynk mozna naklada¢ po catkowitym wyschnigciu
preparatu gruntujacego Napor wilgoci od strony podtoza moze spowodowaé uszkodzenie wyprawy,
dlatego nalezy upewni¢ si¢ czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na trwate zawilgocenie
wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajagce Bezposrednio przed uzyciem przemieszaé zawarto$é
pojemnika wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej
konsystencji. Zbyt dlugie i intensywne mieszanie moze spowodowaé odbarwienie kruszywa i
napowietrzenie masy. Jesli potrzeba, mozna dodaé niewielka ilo$¢ czystej wody (nie przekraczajac 250 ml
na 25 kg tynku) ponownie wymieszaé. Zbyt duzy dodatek wody uniemozliwia stosowanie materiatu. Mase
tynkarskg naktada¢ paca ze stali nierdzewnej rownomiernie warstwa o grubosci min. 1% razy grubszg niz

grubo$¢ ziarna. Kolejne warstwy naklada¢ metoda ,,mokre na mokre” i wygtadzi¢ Nie skrapia¢ tynku
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woda! Nie zaciera¢! Na jednej plaszczyznie pracowal bez przerw technologicznych, zachowujac
jednakowa konsystencje materiatu. W przypadku konieczno$ci przerwania pracy, nalezy wzdhuz
wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepna tasme, natozy¢ mase, wygtadzi¢, a nastgpnie zerwaé tasme z
resztkami §wiezego materialu. Po przerwie nalezy kontynuowaé prace od wyznaczonego miejsca.
Krawedz nalozonego wczesniej tynku mozna zabezpieczy ¢ taSmg samoprzylepna. Narzedzia i §wieze
zabrudzenia nalezy my¢ woda, a stwardniate resztki tynku usuwaé¢ mechanicznie Prace nalezy wykonywaé
w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C i przy wilgotnos$ci
wzglednej powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +20°C oraz wilgotnos$ci
wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie
materialu. Do czasu calkowitego stwardnienia nalezy chroni¢ wyprawe tynkarskg przed wplywem
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych poprzez zastosowanie siatek ochronnych lub plandek. Nie
mieszaé produktu z innymi zywicami, tynkami, barwnikami i spoiwami. Swiezo po natozeniu tynk
mozaikowy ma mleczng barwe, ktéra zanika w trakcie wysychania. Przy dtugotrwatym kontakcie z woda
(np. w czasie intensywnych opadéw), ,,mlecznienie” moze czasowo powroci¢, do momentu ponownego
wyschnigcia powierzchni. Nalezy unika¢ stosowania tynku mozaikowego w miejscach narazonych na

dlugotrwale zawilgocenie.

5.2.3 Wyprawa z tynku silikonowego
Nierowne i uszkodzone podloza nalezy wczesniej wyréwnaé i naprawi¢. W przypadku tradycyjnych

tynkow 1 podlozy betonowych mozna zastosowa¢ szpachlowke. Istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzymato$ci oraz powloki malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba calkowicie
usunac.

Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowa¢ preparatem gruntujacym, a po minimum 2 godzinach —
preparatem gruntujacym. Zaleca si¢ stosowanie gruntu w kolorze zblizonym do koloru tynku. mozna
naktada¢ po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujacego.

Napor wilgoci od strony podtoza moze spowodowaé uszkodzenie tynku, dlatego nalezy upewnic si¢ czy w
pomieszczeniach (miejscach) narazonych na trwale zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy
uszczelniajgce. Dokladnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Jesli potrzeba doda¢ nie wigcej niz 1%
czystej wody i wymiesza¢ ponownie. Nie uzywaé rdzewiejacych pojemnikdéw i narzedzi. Tynk
roéwnomiernie nanosi¢ na podloze, na grubos$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy.
Nastepnie, kolistymi ruchami plasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodna fakture
gesto utozonych ziaren kruszywa. Nie skrapia¢ tynku woda! Na jednej plaszczyznie pracowaé bez przerw,
zachowujac jednakowa konsystencje materiatu. W przypadku koniecznoéci przerwania pracy, nalezy
wzdhuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepna tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastgpnie

zerwaé tasme z resztkami §wiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowaé prace od wyznaczonego
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miejsca. Krawedz wykonanej wczedniej wyprawy mozna zabezpieczy¢ tasma samopizylepna. Prace
nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C i
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej 80%. Nie miesza¢ produktu z innymi tynkami, barwnikami,
zywicami i spoiwami. Nie nalezy naklada¢ tynku na $ciany silnie naslonecznione. W czasie wykonywania
prac ociepleniowych, bezwzglednie zaleca si¢ stosowanie oston na rusztowaniach. Do czasu calkowitego
wyschnigcia, wykonang wypraweg nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i
silnym wiatrem.

Z uwagi na zawarte wypetniacze naturalne, mogace powodowac réznice w wygladzie oraz odcieniach
tynku, nalezy na jednej plaszczyznie stosowa¢ material o tym samym numerze szarzy produkcyjnej
umieszczonym na kazdym opakowaniu.

W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia ilo$¢ pracownikéw na
poszczegdlnych poziomach rusztowan a kolejne powierzchnie robocze faczy¢ metoda ,,mokre w mokre”.
Napoczete opakowanie nalezy dokladnie zamykaé, a jego zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie

najkrotszym czasie.

5.2.4 Roboty murowe
W adaptowanym pomieszczeniu suchego WC nalezy zamurowaé otwory okienne oraz otwor drzwiowy.

W miejscu wstawienia nowych drzwi nalezy wykué gniazda o obsadzi¢ nadproze strunobetonowe szer.
11,5 cm np. ceramiczne. W miejscach peknig¢ nalezy dokonaé przemurowania peknigé, w taki sposob aby

zapewni¢ wlasciwe wigzanie muru.

5.2.5 Malowanie elewacji budynku kotlowni
Farba silikonowa moze by¢ stosowana na nosne podioza, réwne, suche iczyste (wolne od substancji

zmniejszajacych przyczepno$¢ takich jak: tluszcze, bitumy, pyly): — beton (wiek powyzej 28 dni), —
tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne 1 wapienne (wiek powyzej 14 dni),

cienkowarstwowe tynki mineralne i mineralno-polimerowe (wiek powyzej 5 dni), — cienkowarstwowe
tynki akrylowe, silikatowo-silikonowe i silikonowe (wiek powyzej 3 dni), — cienkowarstwowe tynki
silikatowe (wiek powyzej 5 dni), — podtoza gipsowe (tylko wewnatrz budynkéw) o wilgotno$ci ponizej
1%, zagruntowane najpierw preparatem gruntujacyn. Nierowne i uszkodzone podtoza nalezy wczesniej
naprawi¢. Nalezy sprawdzi¢ wytrzymalo$¢ istniejacych powlok mineralnych. Istniejace zabrudzenia,
warstwy o niskiej wytrzymato$ci, powtoki malarskie z farb wapiennych i klejowych, jak roéwniez resztki
tapet oraz klejow trzeba catkowicie usunaé. Zaleca si¢ tu stosowanie myjek cisnieniowych z uzyciem
srodka do usuwania zanieczyszczen. Po umyciu woda, podloze musi wyschna¢. Przed aplikacja farby
nalezy dokladnie wymiesza¢ zawarto$§¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadlem przez okoto 2

minuty. Farb¢ nanosi¢ w minimum dwoch warstwach. Pomigdzy nakladaniem kolejnych warstw trzeba
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zachowac co najmniej 12-24 godzinne przerwy technologiczne. Farb¢ mozna nanosi¢ za pomoca p¢dzla,
watka lub poprzez natryskiwanie. Nalezy zwroci¢ uwage na rownomierne nakladanie farby. Jezeli jest
taka potrzeba, podczas nanoszenia pierwszej warstwy, do farby mozna doda¢ nie wigcej niz 5% wody i
doktadnie wymiesza¢. Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narz¢dzi. Na jednej plaszczyznie pracowaé bez
przerw, stosujac farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu, albo zmiesza¢ ze soba zawarto$¢ pojemnikdéw o réoznych numerach szarz. Doktadnie
zabezpieczac (np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Oslania¢
krzewy, inne rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po

uzyciu doktadnie umy¢ narze¢dzia woda.

5.2.6 Malowanie elementéw metalowych

Elementy metalowe typu kraty, drzwi, okna stalowe, wrota garazowe nalezy oczysci¢ poprzez
szczotkowanie do trzeciego stopnia czystosci, nastgpnie odthu$ci¢. Malowanie farbg podktadowa
przeciwrdzewna

Przygotowanie podloza Nowe niemalowane wczesniej podtoza metalowe powinny by¢ oczyszczone do
"srebrnego" metalu (20 wg PN-ISO 8501-1:1996). Stare powierzchnie oczysci¢ z rdzy i innych
zanieczyszczen. Z powierzchni przeznaczonych do renowacji usunaé luzna warstwe starej farby, rdze i
inne zanieczyszczenia. Oczyszczone powierzchnie odttusci¢ benzyna ekstrakcyjng. Przygotowanie
wyrobu Farbe starannie wymiesza¢. W razie potrzeby rozcienczy¢ do lepko$ci roboczej rozcienczalnikiem
do wyrob6w chlorokauczukowych lub poliwinylowych. Malowanie Malowa¢ pgdzlem lub przez natrysk
pneumatyczny.hydrodynamiczny Zaleca si¢ naktada¢ 1- 2 warstwy w zaleznosci od agresywnosci
korozyjnej srodowiska. Nastepna warstwe podkladu naktada¢ "mokro na mokro w czasie od 20 minut do
1,5 godziny lub po 10 dniach. Warstwy nawierzchniowe emali chlorokauczukowej naktada¢ do 1h od
nalozenia podktadu chlorokauczkowego lub po minimum 72 h od czasu wyschnigcia warstwy
podkiadowej. Warstwy nawierzchniowe emalii alkidowej lub ftalowej naktada¢ po minimum 48 h od
czasu wyschnigcia warstwy podktadowej. Przed malowaniem wykona¢ na matej powierzchni
wymalowanie probne — jesli nowo natozonawarstwa nie powoduje marszczenia powtoki, prace mozna
kontynuowaé. Pelne utwardzenie powloki po 7 dniach. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia powyzej +10°C 1 wilgotno$ci powietrza ponizej 80%.

Malowanie emalig nawierzchniowa

Podtoza wykonane ze stali i zeliwa: z elementdw malowanych usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, ktore
mogg pogorszy¢ przyczepnos¢, a w konsekwencji spowodowaé wady powloki i przedwczesne jej
odspajanie. Wtasciwie przygotowana powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu, piasku, luznej rdzy,

olejow, smarow, starych stabo przyczepnych pokry¢ malarskich itp. Podtoza wczesniej malowane nalezy
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zmatowi¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym lub w przypadku bardzo zlego stanu catkowicie usunaé
pozostatosci pokry¢ malarskich zgodnie z zaleceniami przy pracach antykorozyjnych wg normy PN-
ISO8501-1 w stopniu St3. Miejsca taczen, spawow, otwordw montazowych, itp. nalezy bardzo doktadnie
oczys$ci¢ z luznych pozostalosci po obrobee i dwukrotnie natozy¢ farbe podkladows. Ze spawdéw usunaé
zgorzeling. W przypadku niestarannie wykonanych spawow (porowato$¢ spawu) nawet dwukrotne
nalozenie warstwy podkladowej nie daje gwarancji zabezpieczenia przed korozja, gdyz woda ma
utatwiony dostep do metalu a co za tym idzie ryzyko wystapienia korozji w tych miejscach jest znacznie
wigksze. Podloza poddane obrobce strumieniowo S$ciernej nalezy jak najszybciej zabezpieczy¢ farba
podkiadowa Ma to na celu zatrzymanie powstawania rdzy na powierzchni. Przed przystapieniem do
malowania niezbgdne jest dokladne odpylenie i oczyszczenie powierzchni przy uzyciu benzyny
ekstrakcyjnej. Malowanie — aplikacja wyrobu powloki w postaci pomarszczen malowanie mozna
kontynuowaé. Zalecenia te sa powigzane m.in. z: gruboscia nalozonych powlok, wilgotnoscia,
temperaturg i cyrkulacjg powietrza, kolorem. Jednoczesnie nalezy unika¢ wielokrotnego przeciggania
pedzlem, gdyz moze to prowadzi¢ do rozmigkczenia warstwy poprzedniej i/lub powstania

niejednorodnosci na powtoce.

5.2.7 Montaz zwodow instalacji odgromowej

Piony przewodéw nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych. W tym celu na lezy wytrasowa¢ na
budynku pionowg trase¢ przebiegu, zamontowa¢ uchwyty pod rure elektroinstalacyjng w ilosci min. 3
sztuki na 1 mb, nastgpnie ulozy¢ rury w uchwytach rury elektroinstalacyjne. Rury faczy¢ ze soba za
pomoca ksztaltek lub zastosowa¢ rury z kielichem. W rury wciagnaé uprzednio zdemontowane przewody,
w elewacji budynku zamontowac skrzynki probiercze w kolorze biatym, z deklami . Dokona¢ potaczenia
drut — bednarka za pomoca nowego ztacza kontrolnego. Na budynku kotlowni zdemontowac i ponownie
zamontowa¢ zwody pionowe i poziome z drutu ocynkowanego. Po zakonczeniu robdt w zakresie
instalacji odgromowej nalezy wykona¢ kontrolne pomiary instalacji odgromowe;.

W poprzednich lokalizacjach lamp o$wietleniowych nalezy zamontowaé nowe oprawy o$wietleniowe —
na budynku hali — oprawy metalohalogenowe 250 W, nad wejsciem do hali — oprawa LED, nad wejsciem

do pomieszczenia kottowni naswietlacz 20 W z czujka ruchu.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola wykonania instalacji odgromowej i elektrycznej

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na wizualnym sprawdzeniu wykonania zakresu robot oraz
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sprawdzeniu dokumentacji w zakresie pomiaréw elektrycznych.

6.2 Kontrola jako$ci wykonania docieplenia w systemie BSO

a) Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadaja ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
b) Przy wykonywaniu robot ocieplajacych metoda lekka nalezy zwrdci¢ uwage na
- Nadzor techniczny, tj.; ze wzgledu na szczeg6lny charakter robot przy ocieplaniu $cian
powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow.
- konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce
Kontrolg jakosci wykonywanych robot nalezy objaé poszczegélne ich etapy, a mianowicie;
- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne przepisy.
- przygotowanie $cian do ocieplenia
- przyklejenie plyt styropianowych
- wykonanie wlasciwej wyprawy tynkarskiej na styropianie

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Z uwagi na ryczaltowa form¢ wynagrodzenia nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiardw robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiodr robot jest ocena, robdt wykonanych przez Wykonawce.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Przedmiarem Rob6t i poleceniami Inspektora Nadzoru. Odbior podtoza nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki. Wymagania przy
odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

e zgodno$¢ z zakresem robot,

e rodzaj zastosowanych materialow,

e prawidlowo$¢ montazu,

e pion i poziom zamontowanej stolarki,

e jakos¢ robot wykonczeniowych
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,

jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementdow os$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od

plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

9.

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Przyjeta forma ryczaltowa zaptaty za wykonanie cato$ci rob6t dla zadania. Szczeg6ly reguluje umowa.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pozniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
- PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.
- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych.
- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu.
- PN-EN ISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspodtczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.
- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplen ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozj¢. Wymagania i metody badan
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych. Czgé¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami
PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary cze$ci chwytowych klamek
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgltebieniem krzyzowym
PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi
na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
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PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasno$ci mechaniczne czeéci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jako$ci

1 zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci



