TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAZANOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.B.002
IZOLACJE
ODRPWADZENIE Z TERENU WODY DESZCZOWE!

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Grupa robét

45.2  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

454  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robét
45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

4544 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria rob6t
45.23.2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45.44.3 Roboty elewacyjne
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych — izolacja $cian ponizej terenu oraz wymiany podej$¢ kanalizacji deszczowej — wlaczenie rur
spustowych  przy realizacji zadania pn.: , Termomodernizacja budynku hali sportowej przy

Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

izolacji cieplnej oraz podejs¢ kanalizacji deszczowej

1.2 Zakres robot objetych ST

Zakres robot realizowanych w ramach robot izolacji cieplnej oraz odprowadzenia z terenu wody
deszczowej obejmuje:

- odkopanie fundamentow budynku

- izolacja cieplna fundamentéw i $cian podziemia

- izolacja cieplna i wyprawa z tynku mozaikowego §cian nadziemia — strefa cokotowa
- wykonanie nowych studni zbiorczych betonowych

- wykonanie studni rewizyjnej DN 425 PCW

- odprowadzenie wody opadowej rurami PCW DN 200 na teren

- zasypki wykopow wraz z zaggszczeniem

- rozplantowanie po terenie nadmiaru gruntow
13. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm

14 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z zakresem i SST.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty:

styropian przeznaczony do kontaktu z gruntem
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- Wspoltczynnik przewodzenia ciepta — Lambda AD- 0,031 [W/mK]

- Grubosc¢ 12 cm

- Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - CS(10) 100 kPa

- Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu [WL(T)] <2%

Rury PCW, studnie
- Rura PCW DN 200 SN 8
- Ksztaltki PCW SN 8 DN 200

Vilstowod s feyczne

Temparatira migknienia wodiig Vicals (WS T
|2 THL

PHN-EN 13476-2-2018-5, pit. 8.1.1

Skircr wadluzny: £ 8% ,
brak rozwarstwien | pgcharzy | paknigs

PH-EN 13478-2:2018-5, pki. B.1.1

Odpormosé na dichlorometan

Tyiko dia rur o grufade) scianki
wERmElTzna) >3mm

‘Wistciwodel mechaniczne

brak cddzrakpwania Zpedna ¥ PH-EN 13476-2:201B-5,
kL 8.4.1

Beos haows | Zgodna z PN-EN 13478-2:2018-5

ENB SDR34 Bl

Udarnost w wEmperaturze 0°C. TIR =10%

Metoda spadajgeago clebaka
PMN-EN 13476-2:2018-5, pit 9.1.1

Cdparnose na yderzenie w termperaturze
0P

H50 =1000mm | brak pekniet ponize] 500
mm

Metnda schodkowa
PM-EM 13476-2:2018-5 zakicznik H
Datyczy rur SNE SDR34

Elagiycznods obwodawa 30%

-padczas badania @ brak spadiy mertens|
8y oraz brak peknigt w 2adnef czedcl
eiruktury clankl nury

-pa badaniu - brek rozwarsteenis sciankl z
wijatkiem mozliwage rozwarstwiania
migdzy mawngbeng @ wowngtzng dcianks
rury dwuscinnng) , pajawiajgcege sig w

| obszarze ograniczons) strefy zgrzewania

na koficach prébki do badar |, Brak
uszkodzen inrega typu . brak trwalego

| wyboczenia , l3czenia z whigshoéaiami i

wypukicdciami

FPN-EN 13478-2.2016-5,
Pk 81,7181.2

i Wshaink pefeania Y= 2.5

Przy kstrapolaci dla 2 Lt
PN-EM 13476-2:2016-5, pkt, 811

Szczeinost

Spozelnodd poigczen T elastomarncwym
plerdcianem uszezeinizjgoym | bk
przecakiw przy badaniu wodg , szczelne
przy podzldnieniy powietrzal dopuszezaing
zmiane poedcinienia 0.03 bar )

FHN-EM 12476-2:2016-5. pkt. 10

Cdpornose na mownoczesne doalars
oylliczrych zmian temperatury i
sevnetrmego aboiazena

Tyko dla sbazéry rastossvwania LD
i DN/DD <315 warunki badania
Zaodna 2PNGEN 13476-2,2018-5,
pxl 10

Cdpamoés na cykliczne dzialans
podwyEs20ne] temparatury
zmisn lemparsiury | zewnelrznago cbcigzenia

Tyiko dla obszeru zastoscwania LD |
| DRIOD =300, warunkl badanda
zpodna 2 FN-EN 13478-2:2018-5
pht 10

- Studnie DN 800 z kregow betonowych h = 1,0 m spetniajgce wymagania normy PN-EN
1917:2004/4C:2009 ,, Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego zbrojonego

wloknem stalowym i zelbetowe” wraz z akcesoriami do osadzenia wpustu
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Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosicl uzytkowe
Beton
Wytrzymaloé¢ betonu na éciskanie =40 MPa
Klasa wytrzymatosci wg PN-EN 206:2014-04 C 35/45, C40/50, C45/55
Stopien mrozoodpornosd betonu w wodzie F150
Stopien mrozoodpoernosd betonu w 2% roztwerze chlorku sodu Nacl F S0
Stopier wodoprzepuszczalnosci betonu W10,wW 12
Nasigkliwos¢ betonu wodg < 5%, < 4%,
Zawartosé wody w betonie - maksymalny stosunek woda/cement =045
Zawartoéé chlorkéw w betonie =1,00
Zawartos¢ chlorkéw w zelbecie =04%
Wyroby gotowe

Wytrzymalosé na zgniatanie komory robocze] (kregtw) = S0 kN/m

Wytrzymalosé na pionowe obciazenie elementéw redukujacych

1 elementéw przykrywajacych - obcigzenie prébne dla elementéw zelbetowych 2 120kN

- Pionowe obciazenie zgniatajace elementéw standardowych FS = 300kN

- Pionowe obciazenie zgniatajace elementéw wzmocnionych WFS 600 2 600 kN

- Pionowe obciazenie zgniatajace elementéw wzmocnionych WFS 900 =900 kN

Otulenie betonowe zbrojenia w elementach zelbetowych =30 mm

- ugiecie =5 mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN,
No$nos¢ zainstalowanych stopni ztazowych ugiecie trwale < 1 mm
- odparnost na poziomg site wyrywajaca 5 kN

Trwatost, klasy ekspozycji wg PN-EN 206:2014-04 KC4, XD3, X53, XF4, XA1, XA2, XA3

- Krata uliczna zeliwna otwierana typu lekkiego, wpust kanatowy 400x600, forma ptaska,
szerokos¢ szczelin 35mm, BK-67 z zawiasem i zamknigciem na rygiel, wys. 115mm / 150mm,

kotnierz
- Studnia PCW DN 425 - Materiat: Polipropylen PP-B Srednice wlotéw: DN 200 Srednice rur
wznoszqcych: DN/ID 425 (PP-B jednoscienne) Rodzaj kinety: przelotowa:425

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robét rozbidrkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- elektronarzedzia

- sprzet do robot rgcznych
oraz inne dowolne, adekwatne do wykonywanych robot, nie naruszajace bezpieczenstwa pracy i
konstrukcji budynku.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach
poza pasem robot powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych

pojazdy, w szczegdInosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkoéw transportu, jak:

- samochod skrzyniowy
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- samochod — wywrotka

- $rodek transportowy — samochdd dostawczy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Warunki og6lne wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami ST, a takze za prowadzenie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow materialdow i wyrobow, a takze zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.  Szczegélowe warunki wykonania robot

52.1 Roboty ziemne
Wykopy prowadzi¢ przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw z zachowaniem przepisow i warunkow

technicznych.. Urobek skladowaé na odkladzie. Po wykonaniu docieplenia oraz utozeniu rur PCW
wykopy zasypa¢ z uwzglednieniem wysokos$ciowej projektowanej opaski. Zasypki zaggsci¢ do Is = 0,96.

Nadmiar gruntu rozplantowac po terenie lub wywiezé

5.2.2 Izolacja Scian
Podloze powinno by¢ czyste, suche badz mato-wilgotne, oczyszczone z thuszczu, powlok malarskich,

naciekow itp. Podloze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztalcalne i powinno przenosi¢ wszelkie
dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podkladu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z
materialow bitumicznych powinna by¢ roéwna bez wgniecen , wypukloSci oraz peknigé, czysta,
odthuszczona i odpylona. Ukladajac izolacje ze styropianu starannie dociskamy plyty wzajemnie do siebie,
aby unikng¢ powstawania mostkéw termicznych na zlaczeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknigcia
mostkow jest wykonanie izolacji ptytami frezowanymi. Pierwszy rzad ptyt izolacyjnych opieramy na
warstwie chudego betonu zabezpieczong folig PCV. Plyty styropianowe powinny by¢ przyklejane metoda
"pasmowo punktowa" to znaczy, ze szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdluz obwodu plyty powinna
wynosié¢, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni powinny by¢ nalozone placki o §rednicy 8-12 cm
tak, aby laczna powierzchnia masy klejacej obejmowata, co najmniej 40% powierzchni ptyty. W
miejscach, gdzie wystepuje slabe podioze nalezy roéwnolegle stosowa¢ mocowanie mechaniczne,
uzywajac kotkdéw rozpreznych. Stosujac ptyty o gladkich krawedziach nalezy zastosowac 6 kotkow/m2 ,
natomiast przy ptytach frezowanych wystarcza 4 kotki/m2 . Kotki powinny by¢ zakotwione na glebokosé
min. 9 cm (nalezy stosowa¢ kotki rozporowe, ktoére uzyskaly atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki

dociskowe kotkéw muszg doktadnie przylega¢ do powierzchni ptyt styropianowych. Uktadanie drugiego
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rzedu, rozpoczynamy od potowki ptyty. Przy narozniku plyt¢ wysuwamy na jej grubosé, aby umozliwi¢
wigzanie rzedéw na obydwu $cianach. Ukladanie trzeciego rzgdu plyt rozpoczynamy ponownie od catej

plyty, aby w ten sposob zapewni¢ mijanie spoin i dobre wigzanie pomiedzy poszczegdInymi rzgdami.

5.2.3 Odprowadzenie na teren wody deszczowej

Po wykonaniu wykopdéw nalezy zamontowa¢ studnie zbiorcze DN 800. Na zmianie kierunku zastosowaé
studni¢ rewizyjna DN 425. Przekrycie studni rewizyjnej z zeliwa. Nastepnie wykona¢ podloze z piasku gr
10 cm, na wykonanym podtozu ulozy¢ odcinek poziomy z zachowaniem spadku rury PCW DN 200
Ulozong rure obsypa¢ i wykona¢ nadsypke minimum 30 cm ponad rur¢ z piasku. Zakres robot nalezy

wykonywa¢ z uwzglednieniem spadkow terenu oraz prowadzonymi robotami w zakresie chodnikow

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ 0,10m Wzmocnienie podloza na odcinkach pod
zlaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelno$ci odcinka kanalu. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie
grubosci podloza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych w specyfikacji technicznej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1cm. Badania podloza naturalnego i umocnionego zgodnie
z wymaganiami normy PN-92/B-10727. W przypadku, gdy dno kanalu znajduje si¢ ponizej zwierciadta
wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposob okre§lony w specyfikacjach technicznych lub w sposob
ustalony z Inspektorem nadzoru. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreSlonym w

specyfikacjach technicznych oraz wymaganiami okreslonymi przez producentow rur.

Po przygotowaniu wykopu i1 podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatlu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Technologia
budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza na odcinku migdzy dwoma
studzienkami rewizyjnymi. Przewody kanalizacji nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10727. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
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ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Rury do wykopu
nalezy opu$ci¢ mechanicznie lub rgcznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrdwnywanie spadkow rury przez
podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ pod
zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia
zlaczy. Poszczegblne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia po srodku dlugosci rury i mocno
podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ultozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm. Najmniejsze spadki kanaléw powinny
zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przepltywu. Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z
ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu
nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa
lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci
ulozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé do takiej wysoko$ci aby znajdujacy si¢

nad nimi grunt uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych, powinny byé z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié: glebokos¢
studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu 1,0 m, Krata $cieckowa wpustu powinna by¢
usytuowana bezposrednio przy rynnie. Lokalizacja studzienek wynika z lokalizacji rynien spustowych.
Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaé
si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy §cieralnej. Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanatu za
posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej. Wpustow deszczowych nie nalezy
sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych

przypadkach stosowanie wpustow podwdjnych.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jako$ci wykonania termoizolacji

Kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na

powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypehienia szczelin, czysto$ci krawedzi plyt,
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uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i1 polaczen. Kontrola wykonania mocowania
mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow)

wobec plaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig).

6.2 Kontrola jako$ci wykonania odprowadzenia wéd deszczowych

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727 i PN-92/B-10735. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy dang faze rob6t uznac za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola
jakosci robot powinna obejmowacé nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacja projektowa wykopoéw
otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatdw, utozenia
przewodow na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed korozja.  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.  Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji
nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym
na podstawie dokumentoéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poré6wnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych oraz bezposrednio na budowie przez oglgdziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.  Badania w zakresie przewodu obejmuja czynnos$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do
pomiaru dlugos$ci (z doktadnos$cig do 10 cm) i $rednicy (z doktadno$cia do 1 cm), badanie ulozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na
podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania pofaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuje badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku i
przerwa¢ badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.  Badanie szczelnoéci odcinka przewodu
na infiltracj¢ obejmuje badanie stanu odcinka kanalu wraz ze studzienkami i pomiar doptywu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty

co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczeg6lnych studzienek.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Z uwagi na ryczaltowa form¢ wynagrodzenia nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiardw robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiodr robot jest ocena, robdt wykonanych przez Wykonawce.
8.1. Rodzaje odbiorow:
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czyli finalna ocena jakosci wykonywanych robot,
Odbidr czesciowy, czyli ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, stanowiacych zakonczony, odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny, wymieniony w dokumentach przetargowych wraz z
ustaleniami niezaleznego wynagrodzenia
Odbioér koncowy, czyli ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego,
8.2. Dokumenty do odbioru robét.

- Wykonawca przygotowuje do odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego nastgpujace

dokumenty:
- atesty, aprobaty, §wiadectwa jakosciowe wbudowanych elementoéw, - sprawozdanie techniczne.

- Uzgodnienie pisemne z Zamawiajacym

8.3. Dokonanie odbioru

Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje

Inspektorowi Nadzoru kompletny operat powykonawczy kolaudacyjny. Inspektor po stwierdzeniu

zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci operatu, potwierdza Wykonawcy jego przyjecie i

przedktada operat Inwestorowi. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej w

dokumentacji przetargowej i SST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma to wigkszego wptywu na

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, to dokonuje potracen jak za wady trwate. Jezeli
jakos$¢ robot znacznie odbiega od wymogow, to komisja wytgcza te roboty z odbioru.

Odbiorowi podlegaja nastgpujace elementy robot:

- Rowno$¢ plaszczyzn i krawedzi — rowniez na etapie zbrojonej siatka warstwy podktadowej na
welnie mineralnej, - Jednorodno$¢ faktury i koloru — bez widocznych miejsc pozbawionych
faktury, barwa powinna by¢ jednolita, bez smug i plam na cokole budynku

- Jako$¢ mocowania plyt styropianowych

- Jako$¢ wykonania stykow z innymi elementami
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Brak zabrudzen i uszkodzen wszystkich elementow stykajacych si¢ z elewacja.

Skuteczno$¢ odprowadzenia wody deszczowe;j

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Przyjeta forma ryczaltowa zaptaty za wykonanie cato$ci rob6t dla zadania. Szczeg6ly reguluje umowa.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementow budowlanych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu.
PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspodlczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplen ze styropianem. Specyfikacja.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych



