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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie docieplenia i pokrycia dachu przy realizacji zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku hali

sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

izolacyjnych i dekarskich

1.2 Zakres robot objetych ST

Zakres robot realizowanych w ramach robot izolacji cieplnej oraz podej$¢ kanalizacji deszczowej
obejmuje:

- Rozbidrki pokry¢ dachowych

- Izolacja dachu metoda wdmuchiwania welng mineralna
- Wykonanie pokry¢ dachowych z papy

- Wykonanie pokryci dachowego z blachy trapezowej

- Montaz rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich

13. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm

14 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z zakresem i SST.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty:

Granulat welny do izolacji

= Kroétkotrwata nasigkliwo§¢ woda WS < 1 kg/m2

= Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb niepalny

= Wspodlczynnik przewodzenia ciepta dla ggstosci nasypowej 25-35 kg/m3 AD = 0,042 W/mK
= Wspdlczynnik przewodzenia ciepta dla ggstosci nasypowej 40-50 kg/m3: AD = 0,040 W/mK
= Wspdlczynnik przewodzenia ciepta dla ggstosci nasypowej 55-65 kg/m3 AD = 0,037 W/mK

Preparat do gruntowania
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roztwor bitumiczny przeznaczony do gruntowania podtoza pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych.
Moze by¢ rowniez stosowany do gruntowania podtozy pod hydroizolacje papowe innych elementéw

budowli np. izolacja pionowa $cian. Zachowuje swoja skutecznos$¢ rowniez w przypadku wilgotnego

Wyglad zewnetrzny masy PN -~ 74/8-24622 Czarna masa, ciekla

Daje sie fatwo

Konsystencja robocza w temp 20°C PN - 74/8-24622 » .
rozprowadzic pedziem

Temperatura zagtonu wg Marcusson'a (°C) | PN - 82/C-04008 230

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Papa nawierzchniowa- papa na osnowie z wlokniny poliestrowej wzmacnianej ni¢émi szklanymi, z
obustronng powtoka z masy asfaltowe;j: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym.
Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdhuz jednej krawedzi natozony
jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego.

=  Grubos$é: 5,2 m+-0,2 mm

* wodoszczelnos$¢ wodoszcezelna przy ci$nieniu 10 kPa

= Reakcjanaogien - E
* Wytrzymato$¢ ztaczy na §cinanie

= zaklad podtuzny 500+/-250 N/50 mm

= zaklad poprzeczny 700+/-250 N/50 mm
Wiasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu: maksymalna sila rozciagajaca

= kierunek wzdhiz 700+/-250 N/50 mm

= kierunek wpoprzek 500 +/-250 N/50 mm
Wiasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu: wydtuzenie

= kierunek wzdtuz % 35 +/-10

» kierunek wpoprzek % 35 +/-10
Blacha powlekana
Blacha stalowa powlekana ptaska. Kolorystyka brazowa, ostatecznie do ustalenia z Zamawiajacym.
Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,50 mm obustronnie ocynkowane;j i lakierowanej. Cala

powierzchnia blachy powinna by¢ zabezpieczona obustronnie powloka farby podkladowej i lakieru
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dekoracyjnego. Jako$¢ powtok malarskich musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126. Blacha musi posiada¢
aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opini¢ Panstwowego Zakladu Higieny.

Rynny dachowe i rury spustowe
Rynny dachowe i rury spustowe stalowe z blachy powlekanej poliuretanem wedtug rozwiazania

systemowego.

Blacha trapezowa

Blacha trapezowa z blachy powlekanej niskoprofilowa T18 o parametrach:

Zasadnicze Gz o
charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzyn’_«atoéé | Wyréb przeznaczony do uzytkowania przy rozpietosci podpor

mechaniczna dachowych <400 mm. Pozostate wtasciwosci mechaniczne
podano przy okresi innych iniczych charakterystyk.

» Wyroby nie majace perforacji (jako uszkodzen)) s3
Wodoszczelnosé wodoszczelne
. o Wspétczynniki rozszerzalnosci cieplej:

Zmiana wymiaréw stal - 12 x 10K, aluminium 24 x 10 K-,

Wydzielanie substancji

niet iecznych Wyréb nie wydziela suk ji niebezpiecznych.

Oddziatywania ognia |

zewnetrznego Klasa Broorit1).

Reakcja na ogien Klasa A1

| Tolerancje wymiarowe Klasa 1 grubosci zgodna z EN-508-1 lub EN-508-2
Traualndis

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robét nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- elektronarzedzia

- sprzet do robot rgcznych
oraz innego dowolnego, adekwatnego do wykonywanych robot, nie naruszajace bezpieczenstwa pracy i
konstrukcji budynku.
Maszyny i agregaty wdmuchujace
Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobieraé, tak aby ich wydajnos¢ byla dostosowana do
rodzaju istniejacej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji skladajacej sie z ptyt dachowych
korytkowych oraz $cianek azurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegly ceramicznej badz
wapienno- piaskowej wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej badz o okreslonej wydajnosci, aby
wdmuchiwana warstwa granulatu byla ukladana réwnomiernie. Maszyny o duzej wydajnosci przy braku
dos$wiadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju stropodachach moga powodowaé wigksze
zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a jednoczesnie formowac tzw. ,,kieszenie”. Zaleca si¢ stosowac

agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportowe musza spelniaé wymagania przepisoéw ruchu
drogowego.

Materialy powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkitadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uklada¢ na podktadzie z desek lub
plyt betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folia.

Elementy przewozone na ptask powinny by¢ starannie i rowno ulozone na powierzchni fadunkowej srodka
transportowego , na przektadkach z drewna lub twardej gumy. Przektadki nalezy umieszcza¢ w odlegtosci
20 Iub 30 cm od konca elementu. Ich dlugos¢ powinna by¢ wigksza od szerokosci zabezpieczonego
elementu, a grubo$¢ co najmniej o 3 cm wigksza od wysoko$ci uchwytow wystajacych pionowo z
elementow. Przekladki rozdzielajagce elementy musza by¢ utozone doktadnie w linii pionowe;.
Niespetnienie tego warunku moze by¢ przyczyng spekan.

Zgodnie z technologia zatozona do transportu proponowane jest uzycie takich srodkow transportu, jak:
samochod skrzyniowy

samochod — wywrotka

srodek transportowy — samochdd dostawczy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Warunki ogélne wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami ST, a takze za prowadzenie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow materialow i wyrobow, a takze zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.2.  Szczegélowe warunki wykonania robét

5.2.1 Roboty rozbiérkowe

Na facznikach nalezy zdemontowa¢ istniejace pokrycie dachowe z blachy trapezowej wraz z
podkonstrukcja. Daszek nad wejsciem do sali nalezy rozebra¢ pokrycie z papy. Papg wywiez¢ i

zutylizowac.
5.2.2 Gruntowanie

Nanosi¢ i rozprowadza¢ szczotka lub natryskiwaé na oczyszczone wezesniej podloze, po czym odczekaé
do wyschniecia. Preparat moze by¢ stosowany tylko na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Dobra wentylacja powinna by¢ zapewniona do momentu calkowitego wyschniecia.

Czas schnigcia przy temperaturze 20 stopni C wynosi ok. 3 godz.
5.2.3 Pokrycie papa termozgrzewalna

Na dachu budynku wstawi¢ taty w miejscu uszkodzen. W tum celu ewentualne pgcherze przecigé, osuszy¢
i podklei¢. Nastgpnie powierzchnie zagruntowa¢ bitumicznym S$rodkiem do gruntowania i zgrza¢ pape
docelowa. Na daszkach nad wejsciami w elewacjach bocznych i elewacji tylnej wykona¢ nowe pokrycie po
zamontowaniu obrobek blacharskich. W tym celu powierzchni¢ daszkow nalezy  zagruntowad
bitumicznym $rodkiem do gruntowania i zgrza¢ pap¢ docelowa z wywinigciem na $ciang. Przed
wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny by¢ wykonane wszelkie obrobki
blacharskie oraz prace murowe
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

-0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna

obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.

+207C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem

- Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

- Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwoch
koncoéw do srodka. Miejsca zakladéw na ulozonym wcze$niej pasie papy (z ktorym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na

catej szerokos$ci zaktadu (12-15 cm).
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- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wypltyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna pr¢dkos$¢ przesuwania rolki
moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy

asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

5.2.4 Obrobkiblacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie przewidziane w projekcie wykona¢ z blachy stal owej ocynkowej gr. 0,50
powlekanej Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki z blachy o
grubosci powyzej 0,6 mm wykonywaé¢ w temperaturze powyzej +5°C. Elementy stalowe musza by¢
wykonane w taki sposob, aby nie uszkodzily papy na przyktad ostrymi brzegami itp.

Nalezy zwroci¢ szczegblna uwage przy mocowaniu obrobek blacharskich aby zastosowane materialy
taczace posiadaly odpowiednie zabezpieczenia przed ingerencja wody (kapturki, czapki, uszczelki itp.).
Wysoko$¢ wiatrownicy dostosowac nalezy do poziomu grzbietu fali. Blacha obrobkowa musi znalez¢ si¢
na jej poziomie, Obrobke przykrecamy do wiatrownicy przy zachowaniu min. 60 mm, uszczelnionego

masg zakladu.
5.2.5 Rynny irury spustowe

Z uwagi na konieczno$¢ zdystansowania rynien spowodowanej dociepleniem, planuje wykonaé sig¢
podkonstrukcje drewniang. Deske czotowa 150x40 nalezy domocowac¢ do $ciany szczytowej. Mocowanie
wykonaé pretami ocynkowanymi dtugosci 162 mm wklejanymi lub kotkami rozpreznymi. Nastepnie do
deski domocowa¢ krokiewki 40x150 mm w rozstawie co 60 cm. Do gornej i dolnej ptaszczyzny deski i
krokiewek domocowa¢ ptyte OSB gr. 20 mm wodoodporng. Konstrukcje zwienczy¢ dodatkowa deska
czotowa 40 150 mm jako element mocowania rynny. Na desce czolowej zaznaczy¢ potozenie leja
spustowego. Po obu stronach osi leja, w odleglosci 60 cm, zamontowa¢ uchwyty rynnowe. Zamontowac
uchwyty rynnowe znajdujace si¢ w polozeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku
leja 0,3%(3 cm na 10 m). Zamontowaé na desce czotowej posrednie uchwyty rynnowe. Odleglo$¢ miedzy
uchwytami nie moze przekracza¢ 60 cm. Istnieje mozliwos¢ wykonania mocowan bezposrednio do deski
okapowej. W tym celu uchwyt rynnowy nalezy przykregci¢ do listwy stalowej odpowiednio wygietej do
spadku dachu. Odleglo§¢ miedzy listwami nie moze przekraczaé 60 cm(spadek rynny 0,3%).
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Rozplanowa¢ rozmieszczenie zlaczek i naroznikow. Potrzebna dlugo$¢ rynny odcia¢ za pomoca pitki do
metalu, uwzgledniajac z obu stron rynny zaklad rynny w ksztalcie: po 8 cm dla rynny 125 i 150 mm, oraz
po 3 cm dla rynny 75 mm. Zamontowaé rynny w uchwytach. W czolowe wywinigcie rynny wetknaé
przedni nosek uchwytu i obroci¢ rynng do tytu, az do zatrzasnigcia jej na tylnym wystepie uchwytu. Jesli
uszczelki nie sg fabrycznie klejone, zamontowaé uszczelki w ksztaltkach rynnowych i doktadnie wcisngé
w rowki. Uszczelki pokry¢ cienka warstwa §rodka poslizgowego. Zatozy¢ lej spustowy. Tylng krawedz
leja zatozy¢ na tylne wywinigcie. Obroci¢ lej do przodu, az do zatrzasnigcia przedniego wywinigcia leja
na czolowym wywinigciu rynny. Dlugo$¢ zakladu rynny w leju wykonaé zgodnie z oznakowaniem na
ksztattce. Polaczy¢ odcinki rynien za pomoca zlaczek. Ztaczke zatozy¢ na tylnym wywinigciu rynny i
obracajac ja do przodu zacisng¢ na przednim wywinigciu rynny. Dlugos¢ zaktadu rynny w zlaczce
wykona¢ zgodnie z oznakowaniem. Jezeli dlugos¢ uchwytu od potaczenia jest wigksza od 15 cm - nalezy
zamontowa¢ dodatkowy uchwyt. Zamontowaé narozniki na rynnie. Wlozy¢ tylne wygigcie rynny w glab
ksztattki 1 zatrzasnaé jej przednie wywinigcie w czolowym wywinigciu ksztattki. Mozliwy jest montaz
naroznikow na ziemi i zawieszenie na uchwytach catego systemu. Zamontowaé denka prawe i lewe.
Denko zmontowa¢ przez wsunigcie tylnego wywinigcia denka w tylne wywinigcie rynny, a nastgpnie
obroéci¢ denko, az do zatrzasniccia na przednim wywinieciu rynny. Denko uniwersalne pasuje do prawego
i lewego zakonczenia rynny. Przednie wywini¢cie denka wsuna¢ w przednie wywinigcie rynny i obroci¢
denko w glab rynny az do zatrzasnigcia na tylnym wywinigciu rynny. Zamontowaé rur¢ spustowa taczac
ja z lejem spustowym za pomoca ztaczki rurowej. Obejmy rur mocowac¢ na przewezeniu mufy w ztaczce.
Obejmy mocowa¢ do $cian za pomocg hakow z wkretem. Rozstaw mocowan rury spustowej do $cian
budynku co 2 m. Odcinki rur laczy¢ za pomoca zlaczek rurowych. Obejmy mocowaé na przewezeniu
mufy w zlagczce. W tym celu nalezy zostawi¢ ok. 6 mm luzu w polaczeniu rurg spustowa- ztagczka rurowa.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ zamontowania obejmy rury spustowej bezposrednio na rurze spustowe;j,
nalezy zamontowac ja w ten sposob, aby byla mozliwo$¢ przesuwu rury w obejmie. Jezeli rura spustowa
nie moze by¢ zamontowana bezposrednio pod lejem spustowym (np.: przy wystajacym okapie), to
polaczenie nalezy wykona¢ za pomoca dwodch kolanek i odcinka rury spustowej. Montujac trojnik lub
rewizje, nalezy mocowaé ja do $cian budynku przy pomocy obejmy z hakiem. Obejm¢ zamontowaé na
przewezeniu mufy w zlaczce. Zapewni¢ ok. 6mm luzu w potaczeniu. Zamontowaé kolanko jako wylot

rury spustowej. Obejmg zamontowa¢ na przewezeniu mufy

5.2.6 Pokrycie z blachy trapezowej
Adaptowany budynek na magazyn nalezy pokry¢ blachg trapezowa. Na istniejace deskowanie petne
nalezy utozy¢ warstwe paroizolacyjna z papy asfaltowej. Nastepnie wykona¢ faty i kontrlaty. Dokonujac

renowacji starego dachu nalezy wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy konstrukcyjne oraz uzupetnié



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAZANOWIE

uszkodzone fragmenty papy. Ponizsza instrukcja zaklada, ze listwy dystansowe i taty nosne montuje si¢
na pokrytej folig paro-przepuszczalng konstrukeji dachu Iub dachu odeskowanym, pokrytym papa. Mozna
stosowac taty o wickszych wymiarach, pod warunkiem zachowania podanych odlegtosci (r6znych - dla
poszczegdlnych typow blach dachowkowych). W czasie montazu stosuje si¢ listwy dystansowe o
wymiarach 25 x 50 mm oraz taty no$ne 40 x 50 mm. W strefach o duzych opadach $niegu lub na dachach
pokrytych folia paro-przepuszczalng nalezy uzywa¢ fat o wymiarach 50 x 50 mm. Na dachach
odeskowanych i opapowanych listwy dystansowe montuje si¢ w odstepach maks. 600 mm, przy czym co
druga listwo powinna spoczywaé na krokwi, natomiast na dachach, na ktoérych deski i papa zostaty
zastapione folig, listwy dystansowe montuje si¢ na gornych krawedziach krokwi. Do mocowania 1at i
listew zaleca si¢ gwozdzie ocynkowane 75x2,8 mm. Mocowanie lat nosnych uzaleznione jest od
wysoko$ci modutu blachy dachéwkowej, ktora mierzona od dolnej krawedzi do dolnej krawedzi nastepne;j
taty, wynosi np.: 40 cm, 35 cm, 46 cm. Istotne dla dalszego montazu jest dokladne zamocowanie
znajdujacej si¢ przy okapie, pierwszej taty nosnej i podniesienie jej za pomocag klocka dystansowego
rownego wysokosci $cianki pionowej montowanej blachy dachowkowej. Montaz nalezy zaczaé od
dolnego, prawego rogu uzywajac do tego najdluzszych arkuszy blachy. Ktadzie si¢ je rzedami od okapu
do kalenicy. Przed przykreceniem blachy skontrolowaé trzeba potozenie ostatniego arkusza wzglgdem
wiatrownicy. W celu niedopuszczenia do powstania szczelin pomigdzy arkuszami, montujac blachy
dociska si¢ je doktadnie skosnie w kierunku odwrotnym do spadku dachu. Blache mocuje si¢ do podioza
uzywajac nierdzewnych lub ocynkowanych (warstwa gr. min. 20 mikronéw), lakierowanych wkretow
samowiercacych, z podktadka uszczelniajaca z gumy EPDM. Guma ta odporna jest na dzialanie promieni
ultrafioletowych oraz wysokich i niskich temperatur (od - 60°C do +200°C). Wkrety umieszcza si¢
wylacznie w dnie fali i wkreca wiertarka o regulowanej predkosci obrotow. Wkrety dociggac trzeba tak
mocno, by znajdujaca si¢ pod podktadka, gumowa uszczelka "wyszta" ok. 1 mm poza nig. Takich samych
wkretow uzywa si¢ do montazu blach obrébkowych. Zwykle stosuje si¢ ok. 6 szt. na 1 m2 powierzchni
dachu. Montaz winien by¢ zorganizowany w taki sposob, by unikna¢ chodzenia po blasze, Jesli jednak
okaze si¢ to konieczne, do tego celu uzywac nalezy wylacznie obuwia o migkkich spodach, a chodzi¢

jedynie po dnie fali unikajac stawania na grzbiety fal.

5.2.7 Docieplenie granulatem z welny metoda wdmuchiwania

Czynno$ci wstepne:

Nawiercenie otwordw probnych @ 80 mm (2—4 szt.) w czeSci przykalenicowej (najwyzszej) stropodachu
w celu okres$lenia stanu istniejacej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz ukladu §cianek azurowych
(murowane lub prefabrykowane) podtrzymujacych gorna plyte dachu (uktad podtuzny, poprzeczny lub

mieszany) przy uzyciu detektora do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych oraz
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podswietlanej lunety obserwacyjnej ,,peryskopu”. Czynno$¢ ta stanowi réwnie, kontrole zgodno$ci
projektu archiwalnego ze stanem faktycznym, badz podstawe do opracowania projektu technologicznego i
audytu energetycznego.

Czynosci zasadnicze:

Wytrasowanie osi otworow technologicznych zgodnie z opracowany wykonawczym projektem
techniczno-technologicznym. W tym celu nalezy postugiwaé si¢ tasma miernicza i szkolna kreda oraz
detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego plyt dachowych. Wycigcie krazkow w pokryciu
dachowym (papa) o $rednicy 80 mm za pomoca specjalnego wycinaka i miotka o wadze 1,5-2 kg. Po
wycieciu krazka powinna si¢ pokaza¢ wylewka betonowa. Wykucie wylewki betonowej w plycie
dachowej i otworu w ptycie dachowej jak w pkt. 1 (plyty: panwiowe lub korytkowe) o srednicy 80 mm.
Do czynnosci tej stosujemy specjalne elektronarzedzia tzw. ,,inteligentne”. W tak przygotowane otwory
wkladamy lunete obserwacyjna (peryskop) wraz z lampka o$wietlajaca ciemna przestrzen stropodachu,
aby upewnic¢ si¢ czy nie ma przeszkdod do wykonania nadmuchu granulatu. Nastgpng czynnos$ciag jest
czgSciowe zaklejenie otworéw technologicznych arkuszami z papy termozgrzewalnej o wymiarach
0,3x0,3 m (po to, aby w czasie opadow deszczu woda nie spowodowata zalania stropodachu, a w
konsekwencji pomieszczen ostatniej kondygnacji budynku). Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna si¢ po
wykonaniu niezbednych robdt przygotowawczych przez monteréw izolacji cieplnej. Sposob
wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ,e w ka,dym polu
pomigdzy $ciankami podtrzymujacymi ptyty dachowe sa wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez
jeden za pomoca specjalnej obrotowej koncéwki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego
otworu przez lunete obserwacyjna ,,peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, okresla miejsca
puste, tzw. ,kieszenie”, ktére sterujacy uzupelnia granulatem. W celu rownomiernego utozenia warstwy
granulatu miejsca nadmiernie wypelione, za pomoca specjalnej koncowki i przy sterowaniu luneta —
przedmuchuje si¢ samym powietrzem. lgczno$¢ operatora maszyny wdmuchujacej z operatorem
koncéwki obrotowej odbywa si¢ za pomocg pecjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony). Koncowsa
czynnoscia jest zaklejenie czgsci otwordw technologicznych zgodnie z projektem przy uzyciu
odpowiednio przygotowanych korkéw betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy
papy termozgrzewalnej, o uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci projektowanej warstwy izolacji i
odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie
przewidziano w projekcie wentylacje wywiewna przykleja si¢ kominki wentylacyjne przy uzyciu

specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan - butan.
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6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.  Zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania podlozy pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢.

6.2 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

- przed przystapieniem do robodt - badanie materiatow

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

pokrywczych.
6.2 Pokrycie papa

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:
- ciaglo$¢ warstw,
- jako$¢ materiatow,
- szczelno$¢ pokrycia.
- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknigé¢, zmarszezen itp.,
- Sprawdzenie wykonczenia zgrzewow

- Sprawdzenie wytrzymato$ci na rozerwanie

6.3 Kontrola wykonania obrébek blacharskich

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

6.4 Kontrola wykonania docieplenia metoda wdmuchiwania

Wymagana jako$¢ granulatéw z welny mineralnej skalnej lub szklanej powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez za§wiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem

kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentow
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potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza
si¢ stosowania do robdt termoizolacyjnych materialow pochodzenia organicznego, ktorych wiasciwosci
mogg zagraza¢ elementom konstrukcyjnym stropéw (dotyczy zasypek z celulozy zawierajacych sol).
Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa

oraz sprawdzenie parametrow technicznych z postanowieniami okre$lonej aprobaty techniczne;.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Z uwagi na ryczaltowa form¢ wynagrodzenia nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiardow robot.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST00.00 “Wymagania ogdlne”.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych.

8.1 Ogélne wymagania odbioru robét pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub

utrudniony.

8.2 Odbidr czesSciowy
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
1. jako$ci zastosowanych materiatow,
doktadnos$ci wykonania pokrycia,
doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

2
3
4. sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
5. réwnosé pokrycia,

6

szczelnos¢ pokrycia

83 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostatecznag ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu,
jakosci. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Roboty pokrywcze
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym. W przypadku niekompletno$ci

dokumentoéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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84 Odbiér robét pokrywezych
= Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza

= Sprawdzenie utozenia warstw dachu - przeciwspadki

= Sprawdzenie izolacji

85 Odbié6r obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

= Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
=  Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania. $cian, komindw, wietrznikow, wlazow itp.
= Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

= Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

8.6 Odbior robét izolacyjnych granulatem
Podstawa do odbioru robét izolacji termicznej i akustycznej stropéw stropodachow wentylowanych

powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Dla kazdego obiektu, w ktorym zastosowano izolacje cieplna z granulowanej welny mineralnej skalnej lub
szklanej, nalezy sporzadzi¢ protok6t odbioru robét, podajac nastepujace informacje:

» nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

* rodzaj i nazwe¢ handlowa materialu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska Aprobata

Techniczna,

= adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchnie stropodachu (6w),

» nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

= charakterystyke techniczna urzadzen wdmuchujacych granulat (wydajnos¢ w m3/h),

» $rednia grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

= $rednia gestos¢ granulatu (kg/m3),

* ilo$¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnos$ci producenta,

= ilo$¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

= ilo$¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.),

= ilo$¢ wbudowanych korkow betonowych (szt.),

= ilo$¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m2),

= datg rozpoczecia i zakonczenia robot,

= warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

= os$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materialy oznakowane zgodnie z wiedza

inzynierska, sztuka budowlana oraz z przepisami art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” i

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,
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= imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika roboét i inspektora
Y Yy Y

nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.
9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Przyjeta forma ryczaltowa zaptaty za wykonanie cato$ci rob6t dla zadania. Szczeg6ly reguluje umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

PN-B-02872:1998 Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywanie wiatru na konstrukcje




